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FOCO CIRURGICOH LED
SEMPRE A ILUMINACAO EM FOCO
MAQUET - THE GOLD STANDARD

Uma vida totalmente plena: A MAQUET esté entre os fornece-
dores lideres de tecnologia médica em centros cirdrgicos e
unidades de tratamento intensivo a nivel mundial com visédo
para o futuro. Seja em ambientes cirurgicos, unidades de tera-
pia itensiva ou na area cardiovascular, a MAQUET sempre
coloca as necessidades das equipes médicas e pacientes em
primeiro plano durante o trabalho de desenvolvimento do
produto. Além disso, a MAQUET satisfaz as demandas cada
vez mais exigentes de modernos hospitais modernos quanto a
seguranga, eficiéncia e economia.

Trazendo profissionalismo na iluminacao cirdrgica, unidades
de servico em teto e solugées multimidia, a MAQUET define os
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padrées mais elevados de qualidade e inovagcdo em toda a in-
dustria, para beneficio de pacientes e equipes médicas.

Os focos cirurgicos da MAQUET sdo conhecidos em todo o
mundo pela lideranga em design e inovagdo. Combinados com
a extensa linha de sistemas de estativas de teto, a MAQUET
fornece solugbes mais abrangentes as varias areas hospitalares.

A MAQUET tem uma percepgédo Unica de centros cirdrgicos e,
portanto, pode oferecer melhores focos cirurgicos. O H LED
esta baseado na tecnologia LED e combina conforto, economia
de custo, integracdo e desenvolvimento sustentavel.

MAQUET - The Gold Standard.
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PARA UM USO EFICIENTE EM CENTROS CIRURGICOS
H LED

Manuseio mais pratico

= Sem ajuste necessario em todo procedimento cirlrgico gracas ao volume 3D:
Lentes Fresnel produzem multiplos feixes de luz sobrepostos, o que garante uma
perfeita visualizagdo da superficie assim como em cavidades profundas.

= Grande capacidade de manobra e posicionamento sem esforco gracgas ao perfil
compacto, fino e inovador da cupula.

Reducéao da Fadiga Visual para a Equipe Médica

= Luz sem sombras: Fontes de luz independentes e separadas combinadas com
80% de iluminacéo a partir da periferia; remove sombras projetadas ndo deseja-
das enquanto as sombras de contorno sao deixadas.

= Uma garantia de baixo calor radiado gracgas a tecnologia LED.

= Uma iluminagdo eficiente sem manchas.

= |luminagédo consistente do campo cirurgico.

= |luminagdo conveniente e totalmente estavel gragas ao sistema patenteado FSP
(Flux Stability Program).

Concentracao Total

® |luminagdo consistente no campo cirdrgico independente da posigéo do cirurgido
sob a cupula, bloqueando a luz, gragas ao sistema Automatic lllumination
Management (AIM). Um sistema de sensores na luz diminui a iluminagdo dos
LED's diretamente acima da cabeca do cirurgido e aumenta a iluminacao dos
LED's nao bloqueados.

Higiene e Seguranca

O HLED é o melhor sistema em conformidade com o fluxo laminar, controlando

assim a contaminagao no centro cirurgico:

m 24 5% de grau de turbuléncia. Bem abaixo do limite padrédo de 35% definido na
norma DIN 1946, parte 4.

® Minimiza a formagao de calor no meio do centro cirdrgico.

® Supervisao inigualavel do calor previne dessecacgédo do tecido.

= Perfil aerodinamico compacto com superficies suaves permite facil limpeza.

Um foco confidvel projetado com profissionalismo comprovado e, na pratica, sem

tempo ocioso:

= Segunda geragéo de LED's com longa vida Util.

= Componentes eletronicos inteligentes com um modulo de LED que garante 50%
de iluminagdo em qualquer tempo indicado.
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COMPARTILHANDO CONHECIMENTO EM QUALIDADE HD
HLED

O H LED Integra uma Plataforma Evolutiva Desenhada
para Video HD

= Camera de video HD com 2 milhdes de pixels: Uma re-
solugcdo cinco vezes maior que o convencional com
uma restituicdo exata de cor.

= Acesso imediato a imagens de alta qualidade que po-
dem ser impressas, transferidas através de uma rede e
salvas digitalmente para uso de documentacéo e co-
municacéo.

= Mantém material de referéncia visual e exata para fins
de educacao e treinamento.

® Fornece imagens de alta resolugdo para equipamento
de video-conferéncia a fim de troca rapida de informa-
¢Oes, cooperagdo interdisciplinar, pesquisa e treina-
mento.

® Visualizacdo da cirurgia para toda a equipe do centro
cirurgico.

® I[magens compartilhadas fora do centro cirirgico para
uma melhor supervisédo do fluxo de trabalho em paci-
entes.
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SEM TEMPO OCIOSO
HLED

Fontes de Luz Econdmicas e de Longa Durabilidade:

= Os LED’s tém uma vida util inacreditavel, comparados
as lampadas de halogénio com duragéo de 1.000 horas
e tubos fluorescentes que duram 20.000 horas.

= Na pratica, sem manutencao, visto que os LED’s duram
pelo menos 40 vezes (40.000 horas) mais que uma fonte
de luz de halogénio.

®m Sem substituicdo frequente da fonte de luz, assim
reduz ou mesmo elimina custos progressivos de manu-
tencdo e despesas periddicas na substituicao de lam-
padas.

H LED é mais Eficiente que a Maioria das Fontes de
Luz de Halogénio:

® Mais lux com menos Watts (menor consumo de energia).

Altamente Operacional: Seu funcionamento em tempo

integral de "seis noves” (99,9999% de disponibilidade)

assegura um 6timo fluxo de trabalho no centro cirargico:

= Sem partes méveis

= Arquitetura de acesso rapido aos componentes eletro-
nicos

= Grande numero de fontes de luz

MAQUET LED

STANDARD LED

DISCHARGE BULB TECHNOLOGY

HALOGEN BULB TECHNOLOGY

A -
1 1 1 I % hours
1000 5000 20000 40 000



UM FOCO CIRURGICO LIMPO
H LED

O H LED auxilia a melhorar a produtividade e eficién-
cia, reduzindo custos, consumo de energia, residuos
ou poluicao.

= O HLED nédo contém produtos nao compativeis ao
meio ambiente.

= 90% do HLED é feito de aluminio, um dos materiais
mais eficientemente reciclados. O aluminio pode ser
reciclado indefinidamente sem qualquer mudanca no
material. A reciclagem do aluminio economiza 95%
dos custos de energia ao processar aluminio novo, de-
vido a temperatura de fuséo ser reduzida de 900°C
para 600°C.

= Tratamento especial € dado ao selecionar materiais
reciclaveis e superficies lisas, portanto, facilitando pro-
cedimentos de limpeza e minimizando o uso de deter-
gentes e solucdes de limpeza.

= Fontes de luz altamente eficientes, mais lux com a
mesma poténcia em W.

= Vida util 40 vezes mais longa que lAmpadas de halogé-
nio resulta em menos gasto com energia durante um
periodo de 10 anos.

= O HLED é fornecido em uma embalagem compacta
que reduz o residuo hospitalar.

O H LED esta em conformidade
com a politica ambiental da
GETINGE. O objetivo global é mi-
nimizar o impacto de produtos no
ambiente ao utilizar recursos mais
eficientes no desenvolvimento de
produtos, processos de fabricagcao
e operacées.



CONFIGURACAO DE PERFIS

HLED

Suspensodes

o

-

Sistema Classico de
Ancoragem

o

Sistema Satélite de Midia

o

o

Suspensao simplificada

o

Suspensao para Parede

o

o

Rolite

.

Rolite Classic

Cupulas

H LED 700 - versées com arco simples ou duplo

H LED 500 - versées com arco simples ou duplo.

H LED 300 com arco simples ou duplo.
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Equipamentos Multimidia

o

Tela Plana Unica

o

Tela Plana Dupla

o

Camera HD ORCHID

o

Suporte de Unidade Eletrocirurgica ou
Apoio para Computador Portatil
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DADOS TECNICOS
H LED

Tecnologia LED
Diametro do cabegote luminoso (cm) 45 58 74
lluminagao (lux) 140.000 140.000 140.000
Diametro do campo* (cm) 18 24 26
Profundidade do volume de luz L1 + L2 (cm) 100 120 120
indice de restituiio de cor (CRI) (Ra) > 90 >95 > 90
Temperatura da cor (K) 4. 200 4. 200 4. 200
Energia rad|ante (média) (K)
lluminagao (lux) 50 a 300 50 a 300 50 a 300
Campo de iluminagéo (cm) 100/ 39,4 100/ 39,4 100/39,4
H LED 300
Voltagem de entrada da fonte de Alimentagéo (V) 100-120 / 220-230 100-120 / 220-230 100-120 / 220-230
Consumo de energia da cupula (W) 130 150 200
Frequéncia (Hz) 50-60 50-60 50-60
Video com cabeamento prévio N/A Video H LED Video H LED
Ajuste de iluminagao (%) 30-100 30-100 30-100
Vida util (h) > 40.000 > 40.000 > 40.000
* Didmetro do campo indicado para 10% da iluminac&o central, 1 m abaixo da cupula.
[ FocalFixo | Zoom |
Sensor CCD 1/4” CCD 1/4” CCD 1/4” CCD
Sistema de sinal NTSC ou PAL NTSC ou PAL 1080i
Numero de pixels 380.000 NTSC 440.000 PAL 380.000 NTSC ou 440.000 PAL 2.000.000
E:jf;‘fﬁ?shg,'zgxf_a' central (LV), 450 460 ou 470 N/A
Relagdo de aspecto 4:3 4:3 16:9
Relagéo S/N (dB) 50 > 50 > 50
Lentes (faixa de ampliagdo) - 36x zoom motorizado 120 x zoom motorizado
Comprimento focal (mm) f=25/1 f=38,4a122,4/0,1a4,8 f=51a51/0,2a2
320 (ponta larga) a 1.500 (ponta 10 (ponta larga) a 800 (ponta
Distancia minima de operacdo 700 (28”) tele) 12,6 (ponta larga) a 59 tele) / 0,4 (ponta larga) a 31,5
(ponta tele) (ponta tele)
Abertura F1.6 F1.6aF4.5 F1.8aF2.1
Anticintilagéo - Integrado Integrado
Antifoco = Integrado Integrado
Sensibilidade (lux) 1.6(F1.6,50IRE) 1.4 (F1.6,50IRE) 1.2 (F1.8,50 IRE)
_ . . . Braco separado
Localizag&do da camera Centro da cupula Centro da cupula integrado

Fonte de alimentagéo Integrada no projetor

Equilibrio de branco Automatico
Controle dos pés -
Caixa de controle =

SD:75 / BNC externo

Saidas de sinal de video composto por plugue

Interface da conexao serial -

Todos os valores sdo medidos
conforme IEC 60601-2-41.

A Qualidade do Sistema da MAQUET é certificado conforme
1ISO 9001:2000,

NF EN ISO 13485:2004,

Diretriz 93/42/EEC (Equipamentos Médicos).

100-230 V, 50-60 Hz,50 VA

Automético / manual
Opcional
Montado na parede ou mével

SD: 75 / BNC externo
composto por plugue

RS-232

100-230 V, 50-60 Hz, 50 VA
Automatico / manual
Opcional
Mével

HD: Componente YPbPr
DVI-I,HD-SDI.
SD: Y/C
75/BNC externo composto
por plugue
RS-232/RS-485



MAQUET

MAQUET SA

Parc de Limere

Avenue de la Pomme de Pin

CS 10008 Ardon

45074 ORLEANS Cedex 2, Francia
Télefono: +33 2 38 25 88 88

Fax: +33 2 38 25 88 00
info@maquet-sa.fr

Subsidiaria

América Latina:

MAQUET do Brasil Ltda.

Rua Tenente Alberto Spicciati, 200
01140-130 Séo Paulo, Brazil
Telefone: +55 (11) 2608 7400

Fax: +55 (11) 2608 7410
maguetdobrasil@maquet.com
www.magquet.com.br
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GETINGE

O Grupo GETINGE é fornecedor mundial, lider em equipamentos
e sistemas que contribuem para melhorar a qualidade e a relagao
custo-beneficio em tratamento de salde e ciéncias naturais. Os
equipamentos, servigos e tecnologias s&o fornecidos sob a marca
ArjoHuntleigh para higiene e tratamento de pacientes, desinfecgéo,
prevencdo DVT, leitos médicos, superficies terapéuticas e diag-
nésticos, GETINGE para controle e prevengdo de infecgcdes em
tratamento de salde e ciéncias naturais; MAQUET para locais de
trabalho cirtrgicos, cardiovasculares e terapia intensiva.




